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一番茶の緑茶製造のポイントについて  

 

 

 埼玉県茶業研究所から、今年の一番茶後期の製造ポイントについて、  

お知らせします。  

 

【今年の一番茶後半の芽は硬化の進みに注意】  

 今年の天候は、４月中旬の平均気温は平年より高く、降水量は平年より

少ない傾向でした。向こう一週間は晴れや曇りの日が多く、気温は平年並

か平年より高い、かなり高い日が続く予想です。  

 新芽の生育が極めて早く進んでいることから、気温が高く降水量が少な

い状態が続くと、新芽の硬化が早く始まることが予想されます。展開葉枚

数だけでなく、芽の出開きも確認し、出開きが半分以上になったら早めに

摘採しましょう。  

 

【蒸気量は生葉１ kg あたり３５０ｇを基準に調整】  

 蒸気圧は無圧で、蒸気量は１㎏あたり３００～３５０ｇで蒸します。  

 今年の葉は、葉厚が薄く、茎がしっかりしている傾向が見られます。葉と

茎の蒸気の通り具合を確認しながら蒸しましょう。また、茎が蒸せない場合

の対策は以下のとおりです。  

  ・胴傾斜を上げて蒸し時間を長くする。  

  ・攪拌軸回転を設定より１０～２０回転早くする。  

  ・胴回転を設定より２～３回転遅くする。  

 

≪生葉流量３㎏／分・蒸気量が生葉１㎏あたり３５０ｇの場合≫  

 ※  蒸気量＝３×６０×０．３５㎏＝６３㎏／ｈ  

 

 

【茶温を維持しながら揉み込む】  

 茶温は葉打工程から粗揉工程前半は３６～３７℃、粗揉工程後半は  

３５℃を維持します。硬化が進んだ芽は、粗揉工程後半で急速に乾燥が進

むことが考えられます。茶葉の様子をよく観察し、乾きが進んだら早めに

風量を落とすとともに、タイミングよく軸回転を下げ、しっかり揉み込む

ことを心がけましょう。  



 バネ圧・葉ざらいと底竹の間隔  設定例（６０Ｋ・２台タクト）  

       第１粗揉機               第２粗揉機  

  普通芽   ３ .０ kg・１ .０ cm   普通芽   ５ .０ kg １ .２ cm 

  こわ葉   ３ .５ kg・１ .０ cm   こわ葉   ５ .５ kg １ .２ cm 

 

 

 バネ圧・葉ざらいと底竹の間隔  設定例（６０Ｋ・単体）  

        粗揉機単体  

  普通芽   4.0～5.5kg・1.0cm 

  こわ葉   5.0～6.0kg・1.2cm 

 


