
 

 

  

★特殊ポンプによる底泥の清掃及び脱水土リサイクル技術★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特徴＞ 

・池の水を貯めたまま底泥を汲み上げ、その場で脱水処理できる。（底泥が約

15分で土になる） 

・池の中や周辺の動植物への影響が少ない為、現地の生態系を維持しやすい。 

・脱水土の多くは用土として再利用するため廃棄物がほとんど出ない。 

・返流水は窒素・りん濃度が低下するので一定の水質改善効果がある。 

・従来のバキューム式のしゅんせつと比べ、省スペース、ローコストで施工で

きる。 

 

＜施工実績＞ 

水路 117 号線土砂撤去工事 etc. 

 

◆詳しくは当社 HP、動画をご覧ください。 

①特殊攪拌ポンプ

②サイクロン

（砂排除）

③スクリーン

（ごみ排除）

⑤濃縮槽 ⑥ベルトプレス脱水機

脱水土
含水率約50～60％

そのまま、用土に利用可能！

特殊攪拌ポンプ

特許取得あり
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Ca主成分の無機系凝集剤添加

凝集前 凝集後

凝集剤の効果

約1分

④攪拌・凝集槽

攪拌

静置
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