
1 本庁舎
昭和２６年～３０年
（築６４年～６８年）

ＲＣ造
地上５Ｆ
地下１Ｆ

２２，８３６㎡ 
０．１６～０．５４

０．７５～０．８９

 Ｈ２５ エレベーター設備更新
 Ｈ２８ 空調設備改修等
 Ｈ２９、３０ ＬＥＤ化改修
 Ｒ１　 中央監視装置更新

2 第二庁舎
昭和４９年
（築４５年）

ＳＲＣ造
地上１０Ｆ
地下２Ｆ

３３，５１４㎡ 
０．５０～１．１２

０．８０～２．０３

 Ｈ２７ トイレ改修等
 Ｈ２７ 空調設備改修
 Ｈ２９、３０ ＬＥＤ化改修

3 第三庁舎
昭和３８年・５４年
（築５６年・４０年）

ＲＣ造
地上５Ｆ
地下１Ｆ

６，３５８㎡ 
０．４０～３．６５

０．７５～１．１８

 Ｈ２７ エレベーター設備更新
 Ｈ３０ トイレ改修
 Ｈ３０ ＬＥＤ化改修
 Ｒ１　 屋上防水改修

4 衛生会館
昭和３６年
（築５８年）

ＲＣ造
地上３Ｆ
地下１Ｆ

３，０９１㎡ 
０．２６～１．５２

０．７５～０．９２

5 別館
昭和４２年
（築５２年）

ＲＣ造
地上３Ｆ
地下１Ｆ

２，７８４㎡　
０．５３～０．９９

０．７５～０．８３

6 職員会館
昭和４５年
（築４９年）

ＲＣ造
地上５Ｆ
地下１Ｆ

６，４５８㎡  
０．３０～１．９３

０．８０～１．８２

 Ｈ２５　空調設備改修
 Ｈ２７　エレベーター設備更新

7 議事堂
昭和５８年
（築３６年）

ＳＲＣ造
地上５Ｆ
地下２Ｆ

１８，０６５㎡  

 Ｈ２５　空調設備改修
 Ｈ２６　エレベーター設備更新
 Ｈ２８、２９ ＬＥＤ化改修
 Ｒ１  　給排水衛生設備改修

8
危機管理
防災センター

平成２３年
（築８年）

ＲＣ造
地上２Ｆ

２，９９８㎡  

※　Is値：建物の耐震安全性を表現する数値（震度６強から７程度の地震に対して倒壊または崩壊する危険性）
　　　Is < 0.3：危険性が高い、0.3 ≦ Is < 0.6：危険性がある、0.6 ≦ Is：危険性が低い

耐震性能の確保
(Is値※)

老朽化への対応
（年度、工事内容）

新耐震基準
（Ｓ５６．６．１適用）

県庁舎の現況について

№ 施設名
建設年次
（築年数）

構造・階数 延床面積

Ｒ１ ＬＥＤ化改修


