
駐車場緑化モデル展示①

この区画は の協力で整備しました

問合せ先 環境部みどり自然課
☎０４８−８３０−３１４９

埼玉県 駐車場緑化 検索🔍

使用植物 緑被率 施工単価/1区画

彩の国 埼玉県

街を涼しく雨水を地下に。
雨水流出抑制・景観・温暖化対策、
緑地面積の確保に。

安心の平面歩行帯。
2,500×500の大型平板を並べ
るだけなので、施工が早い。
コンクリート製の格子が芝生
を守る。
轍ができない。

地下利用例

ｺﾝｸﾘｰﾄ製格子

駐車場の下に
シンシンブロック
を設置することで
雨水の浸透流出抑
制施設とし、貯留
水を植物の潅水と
して利用すること
ができます。

歩行帯

標準図(F型-2500)

型式
形状寸法
(mm)

参考重量
(kg)

緑被率
(％)

F型-2500 2,500×500×h100 205 72
以上

※仕様は予告なく変更となることがあります。

本駐車場ではF型-25 0 0を8枚(2 . 5m×4 . 0m)並べてい
ます。
通常はF型-25 0 0を10枚(2 . 5m×5 . 0m)並べます。

公益財団法人 雨水貯留浸透技術協会
技術評価認定「雨水技評第39号-1」取得
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