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8 法や条例の枠組みを活用した流域対策の加速
り ゅ う い き た い さ く

と く て い と し か せ ん し ん す い ひ が い た い さ く ほ う

埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例
さ い た ま け ん う す い り ゅ う し ゅ つ よ く せ い し せ つ せ っ ち と う か ん じょうれい

平成18年10月1日から「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」が施行され1ヘクター
ル以上の開発行為等を行う場合には、雨水流出抑制施設等の設置を義務付けました。

① 1ヘクタール以上の開発行為等を行う場合には、雨水流出抑制施設の設置が必要。
② 開発行為等の内、湛水想定区域に盛土をする場合には、雨水流出抑制施設の設置が必要。
③ 雨水流出抑制施設の完成後は、その機能の維持に努める。

条例の主な内容
じょうれい お も な い よ う

県北ブロック 700m3/ha

県南ブロック 950m3/ha

秩父ブロック 1100m3/ha

地域別調整容量

県土を3ブロックに分割し、それぞれ1ha当たり必要となる対策量を定めています。

雨水流出抑制施設(調整池)イメージ

雨水流出抑制施設(地下型貯留浸透槽)イメージ

水位計

雨水浸透阻害行為の許可（法第30条）

特定都市河川浸水被害対策法

雨水流出の増加を抑制

1,000㎡以上の雨水浸透阻害行為（土地からの流出雨水量を増加させるお

それのある行為）に対し、雨水貯留浸透施設の設置を義務付けています。

と く て い と し か せ ん し ん す い ひ が い た い さ く ほ う

国土交通省江戸川河川事務所HPより

激甚化・頻発化する水災害に対して、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」を

推進しているところですが、更に取り組みの実効性を高めていくため、「特定都市河川浸

水被害対策法」の法的枠組みを活用していく考えです。

令和６年３月29日に本県では初めて中川・綾瀬川流域が特定都市河川流域に指定され

ました。指定後は、浸水被害の防止・軽減を図る対策を流域一体で計画的に進めるため、

河川管理者、下水道管理者、流域自治体の長などの関係機関からなる流域水害対策協議

会を開催し、「流域水害対策計画」を策定しました。

流域水害対策計画の策定により、国予算の重点措置による河川事業等の加速化を図り

ます。また、地方公共団体や民間事業者等による雨水貯留浸透施設の整備（雨水浸透阻

害行為の許可（法第30条）は令和7年7月1日から施行）、雨水の流出を抑制するための

規制、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等、流域一体となった浸水被害防

止のための対策を強力に推進していきます。

国土交通省 水管理・国土保全局（令和
6年6月）特定都市河川（みんなで取組
む流域治水）パンフレットより抜粋

ほ う じ ょ う れ い わ く ぐ か つ よ う か そ く

河川区間：利根川水系中川 ・ 綾瀬川 他 計４３河川
特定都市河川流域面積：９８５.２ｋ㎡
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