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１　地拵え　補助金単価

円／ｈａ

単価

草地、灌木地 刈払機、チェーンソー使用 520,000

ササ地
草丈１．０ｍ以下、刈払機、チェーンソー使

用
481,000

ササ地 草丈１．０ｍ超、刈払機、チェーンソー使用 678,000

片付けのみ 人力 164,000

区分
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２　植栽　補助金単価（定額）

【針葉樹　地拵えなし】 円／ｈａ

単価

555,000

740,000

925,000

【針葉樹　地拵えなし、コンテナ苗植栽】 円／ｈａ

単価

608,000

810,000

1,013,000

【広葉樹　地拵えなし】 円／ｈａ

単価

594,000

792,000

990,000

【補植】 円/本

単価

370

400

390

植栽木

針葉樹

針葉樹・コンテナ苗植栽

広葉樹

植栽本数　2,000本以上　2,500本未満

植栽本数　2,500本以上　3,000本未満

植栽本数　1,500本以上　2,000本未満

区分

区分

植栽本数　1,500本以上　2,000本未満

植栽本数　2,000本以上　2,500本未満

植栽本数　2,500本以上　3,000本未満

植栽本数　1,500本以上　2,000本未満、コンテナ苗

植栽本数　2,000本以上　2,500本未満、コンテナ苗

植栽本数　2,500本以上　3,000本未満、コンテナ苗

区分
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３　獣害防護柵　　補助金単価（定額）

円／ｍ

単価

1,600

3,300

3,300

４　獣害防護柵点検修繕　　補助金単価（定額）

円／人日

単価

34,000

５　剥皮防護資材設置　　補助金単価（定額）

円／本

単価

980

※　簡易な修繕では復旧せず、一部区間の再設置が必要な場合は、獣害防
　止柵設置単価を適用する。

※　市販品ネット等取り付けに適用する。

獣害防護柵点検修繕
（簡易な修繕、破損箇所の撤去を含む）

区分

剥皮防護資材設置

区分

獣害防護柵（斜め張りネット）

獣害防護柵
（ステンレス線(W1)入りネット、スカートネット後付け）

区分

獣害防護柵
（硬質ステンレス線(WPB)入りネット、スカートネット一体型）
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獣害防護柵（斜め張り）標準図
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獣害防護柵（斜め張り）標準図
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　　支柱埋め込み深さ
約0.6m

控え用FRP支柱 シャトルアンカー

2.5m

ネットとサポートネットを補修糸、又は　止め材等により結束
（3～4ヶ所/スパン間）

獣害防護柵（垂直張り）　「ステンレス線入りネット」＋「スカートネット」　標準図

品名 規格・寸法 重量 数量（100m当たり）

獣害防止ネット　10cm目合　色：オレンジ
ステンレス線（W1）入り

ダブル無結節網　2.0mｘ50m　上下PE8Φｘ55mロープ付

ポリエチレン400D/60本＋ステンレス線（W1）Φ0.19/8本 13.8㎏ 2.2枚

オールポリエチレン　サポートネット　10cm目合
　ポリエチレン400D/60本　　　1.6mｘ50m

上下4φ×55mロープ付
6.22㎏ 2.2枚

FRP支柱 35Φｘ2.7m 1.4㎏ 40本

FRP支柱（控え用） 35Φｘ2.7m 1.4㎏ 10本

枝吊キャップ 33Φ～35Φ用 0.12㎏ 40個

イージーフック 33Φ～35Φ用 0.04㎏ 40個

首振り式ジョイント金具 33Φ～38Φ用 0.25㎏ 10個

シャトルアンカー 400㎜　強力タイプ 0.09㎏ 160本

ステンレス線入り補修糸 約2.6Φｘ700m 3.4㎏ 1㎏

2.0m

《正面図》吊りロープ

押さえロープ
シャトルアンカー

2.0m

枝吊キャップ

獣害防止ネット ステンφ0.19×8本入り
10cm目合

押さえロープ

《側面図》

オールポリエチレン スカートネット
10cm目合

約1.2m
～約1.4m

約0.6m
～約0.8m

約1.3m

獣害防止ネット ステンレス線（W1）入り 10cm目合

オールポリエチレン スカートネット 10cm目合

枝吊キャップ

約0.6m
～0.8m

約1.2m
～約1.4m

FRP支柱
首振り式ジョイント金具

4φロープ

4φロープ



　キャップ 固定

結束箇所

(例)控えロープ

Ф6㎜×55m

入口扉

2ヶ所以上で固定

獣害防護柵（垂直張り）「硬質ステンレス線入りネット」標準図

杭 アンカー杭／43㎝／ABS製（ネット160本・控え20本） 0.08kg/個 180本

品名 仕様・規格 製品単体重量 100m当たり

ネット

硬質ｽﾃﾝﾚｽ線(WPB)  2.0m+0.6m×50m（7㎝目）／地際より1.2mまで強化

14.50kg/反 2.1反上部0.8m（黒）下部1.2m（青）裾部0.6m（緑）／強化部 WPBФ0.26×4本

㊤㊦PEロープ Ф8㎜×55m／スカート部 PEロープ Ф4㎜×55m

開口部（例）

結束 ステンレスカット線／#19　0.25m／500g束（330本入り） 0.50kg/束 0.37束

控え用ロープ ポリエチレンロープ Ф6㎜×55m／青／20ヶ所 1.00kg/巻 1.1巻

支　柱・キャップ FRP製／Ф38㎜×2.7m／ABS被覆  （ｼﾞｮｲﾝﾄ式ｷｬｯﾌﾟ／Ф38㎜用／ABS製） 1.40kg/本 40本（40個）

真上図

               (ｽｶｰﾄ部）ｽｶｰﾄ部 約1.25m間隔 （縦部）支柱間に2本設置

ポール間隔　約2.5m

正面図 補強部（例）

支
柱

長
さ

　
2.7m設

置
高

さ
　

約
2.

0m

0.5m
以

上

 　
埋

設

約0.6m

7㎝目 ／ 2.0m＋0.6m×50m

［硬質ｽﾃﾝﾚｽ線（WPB）Ф0.26×4本］


